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Válvula 2/2 Aislada Motorizada 

Proporcional para Vacío y Presión con 

mando manual compatible para fluídos 

CORROSIVOS y gases

Lo Más Destacado
La principal ventaja de este producto de última generación combina las cualidades de 

una válvula aislada con las de una válvula proporcional de alto rendimiento - Precisión, 

Histéresis y Repetibilidad - a través de un mecanismo motorizado muy preciso asistido 

por un circuito integrado. La CPR fue concebida para trabajar tanto en configuraciones 

de vacío como de presión, al tiempo que ofrece el máximo rendimiento en ambas 

condiciones.

Ventajas
• Aislada y proporcional

• Compatible con productos corrosivos

• Adecuado para aplicaciones de presión y vacío

• Rendimientos de nivel superior:

○ Precisión

○ Histéresis

○ Repetibilidad

• Control proporcional mediante señal analógica estándar

• Certificación CE

• Batería de seguridad para asegurar cierre de emergencia

Características Técnicas
• Tamaño de conexión: 1/2" (tamaños adicionales bajo demanda)

• Bajo consumo energético

• Válvula de acción directa de 2 vías

• Mando manual - abierto y cerrado

• Señal de control: 0-5V o 4-20mA

• Función: NC

• Caudal: hasta 600 l/h

• Fluidos: Líquidos Corrosivos y Gases

• Temperatura del medio: -10°C to +45°C (no frost)

• Temperatura ambiente: -10°C to +45°C

• Rango de presión: -1 bar to 1 bar

• Fuente de alimentación: 12-24 [V] ±5% AC (50 or 60Hz)  

 12-24 [V] ±10% DC

• Protección UV

• Grado de Protección: IP67 

Aplicaciones Típicas
• Dosificación precisa de líquidos y gases

• Adecuado para trabajar en paralelo para la mezcla precisa de sustancias químicas en industria

GEM-CPR

Cuerpo Plástico

Acero Inoxidable


