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Controlador automático de retrolavado de filtros
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Este documento es la guía rápida de operación del Controlador Automático de Retrolavado de Filtros Octopus. Tenga en cuenta 
que puede descargar el manual de Instalación, Operación y Mantenimiento completo del sitio web de Baccara, o escaneando el 
código QR que encuentra a continuación.

Instalación
Primero la seguridad: Asegúrese de cumplir con todas las instrucciones correspondientes, convencionales, generales 
y locales al trabajar con el controlador; evite poner en riesgo a los trabajadores, el público y/o los daños a la propiedad 
cercana. 
•	 Monte el controlador en un soporte adecuado, sobre o a la vista del lugar de la batería de filtración.
•	 Asegúrese de desconectar la fuente de alimentación antes de conectar los solenoides.
•	 Importante: El uso de bobinas con una resistencia inferior a 4Ω puede dañar el dispositivo.
•	 Retire la carcasa del controlador presionando ligeramente de las dos pestañas que tiene a los lados, y luego 

empujándola hacia arriba.
•	 Solenoides compatibles: G75-VM 3WNO 1.8mm Latch 4Ω, GEM-A3P 3WNO 2.4mm Latch 5Ω,  

GEM-A3P 3WNC 2.4mm Latch 5Ω, G75-A 3WNO 1.6mm Latch 4Ω, G75-A 3WNC 1.6mm Latch 4Ω
•	 Conecte hasta diez filtros y una única salida de aguas abajo/principal/bomba a la regleta de terminales. Consulte el 

siguiente diagrama:

•	 Conecte los tubos de entrada (presión alta) y salida (presión baja) del sistema de filtración a los conectores 
designados de 8 mm ubicados en la parte inferior del controlador.

•	 Octopus 3 – Instale 10 pilas alcalinas tipo AA en el compartimento de baterías del controlador
•	 Octopus 10 – Instale 8 pilas alcalinas tipo C en el compartimento de baterías del controlador.

Tenga en cuenta que el controlador comienza a ejecutar inmediatamente su programa predeterminado de fábrica.
•	 Descargue la aplicación Octopus en un teléfono inteligente, ya sea escaneando el código QR adecuado o buscando 

la aplicación Baccara Octopus en la App Store. Acepte las solicitudes de 

•	 Asegúrese de que todas las opciones de comunicación del teléfono inteligente estén activas y luego inicie la aplicación 
Octopus. Se mostrará la siguiente pantalla:

La aplicación escanea las unidades Octopus que están dentro de su alcance de comunicación y 
muestra las unidades vinculadas al teléfono actual:

En la parte superior de la pantalla de la aplicación se muestran las unidades Octopus que ya 
están vinculadas al teléfono. Al lado de cada una de las unidades que están dentro del alcance de 
comunicación del teléfono se muestra un mensaje que dice “Dentro del alcance”. Para eliminar una 
unidad de la lista, selecciónela y presione el icono de la papelera de reciclaje al lado del nombre. 
Desplácese por la lista y seleccione la unidad a la que desea conectarse de las unidades “Dentro 
del alcance”. La aplicación se conectará a la unidad y mostrará la pantalla de inicio.

La parte inferior de la pantalla muestra las unidades Octopus que actualmente están dentro del 
alcance de comunicación del teléfono, pero que aún no están vinculadas a la aplicación. Seleccione 
la unidad Octopus que desea vincular a la aplicación y conectar: se moverá a la lista de dispositivos 
emparejados en la parte superior de la pantalla.

QR para Android
Nota: versiones de teléfono 
inteligente necesarias: 
Android: Versión 8 o posterior

QR para Apple
Nota: versiones de teléfono 
inteligente necesarias: iPhone 
versión 10 o más reciente

QR  
para IOM
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Uso de la aplicación:
Navegar las pantallas de la aplicación: En la primera línea, la aplicación muestra el nombre de la unidad Octopus 
actualmente conectada, junto con los iconos de estado correspondientes. La segunda línea es el punto de entrada para 
las tres pantallas principales, que se ordenan en 3 pestañas correspondientes en la segunda línea de la pantalla: “Inicio”, 
“Registros” y “Configuración”.

“Inicio”: en la mitad de la pantalla se muestra una ilustración interactiva general del estado actual del sistema de 
filtración. En la parte superior de la pantalla se muestran los dos puntos definidos que pueden activar el ciclo de 
retrolavado automático del sistema de filtración: presión diferencial (PD) e intervalos de tiempo. La parte inferior de la 
pantalla muestra los contadores de retrolavado, divididos de acuerdo al activador que inició cada ciclo. Los botones de la 
parte inferior de la pantalla permiten al usuario iniciar manualmente un ciclo de retrolavado y guardar el estado actual en 
el registro de actividad. Presione el icono “?” al lado de cada parámetro para ver los detalles.
“Registros”: las dos pantallas de registro muestra la actividad del sistema y los eventos de alarma, junto con la etiqueta 
de tiempo y la opción para exportar el registro a un archivo externo.
“Configuración”: la pantalla tiene cuatro segmentos: se ingresa a cada uno haciendo clic en el nombre del segmento.
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Los cuatro segmentos de la pantalla “Configuración” son: “Configuración 
general”, “Configuración de lavado”, “Configuración de alarmas” y “Acerca 
de”.
A lado de cada parámetro de estas pantallas se muestra el icono “?”: 
presionar este icono abre una ventana flotante que explica la función 
del parámetro seleccionado y ofrece una explicación sobre cómo 
configurarlo.

Escanea para 
chatear con nuestro 
Soporte Inteligente.

www.baccara-geva.com


